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VIDEOPROIETTORI & OTTICHE 
A NOLEGGIO
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Service 2 Service offre una vasta gamma di prodotti nel settore della videoproiezione a services 
ed installatori, per noleggi sia di breve che di lunga durata. Cosa ci distingue dagli altri?
 
Al rientro da ogni evento i prodotti vengono ricontrollati e testati minuziosamente dal nostro 
reparto tecnico e, ove necessario, si procede alla pulizia di percorsi e gruppi ottici; il tutto per 
garantire la migliore performance possibile negli impieghi futuri. Di seguito la disponibilità 
attuale di proiettori e relative ottiche.

Videoproiettori a noleggio

Barco HDF-W30 Flex

Tecnologia DLP a 3 chip, luminosità di 30.000 
Lumens, risoluzione WUXGA (1.920 x 1.200), 
rapporto di contrasto 1.900:1.
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Barco UDX-4K32

Barco UDX-4K40

Tecnologia DLP a 3 chip Laser, luminosità di 31.000 
Lumens, risoluzione 4K UHD 3.840 x 2.400 (nativa 
2.560 x 1.600), rapporto di contrasto 2.000:1.

Tecnologia DLP a 3 chip Laser, luminosità di 37.500 
Lumens, risoluzione 4K UHD 3.840 x 2.400 (nativa 
2.560 x 1.600), rapporto di contrasto 2.000:1.

Barco UDM-4K22 

Tecnologia DLP a 3 chip, luminosità di 21.000 
Lumens, risoluzione 4K UHD 3.840 x 2.400 (nativa 
2.560 x 1.600), rapporto di contrasto 2.200:1.
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Barco HDX-W20 Flex

Tecnologia DLP a 3 chip, luminosità di 20.000 
Lumens, risoluzione WUXGA (1.920 x 1.200), 
rapporto di contrasto 1.850:1.

Barco RLM-W14

Tecnologia DLP a 3 chip, luminosità di 14.500 
Lumens, risoluzione WUXGA (1.920 x 1.200), 
rapporto di contrasto 1.650:1.

Barco RLM-W12

Tecnologia DLP a 3 chip, luminosità di 11.500 
Lumens, risoluzione WUXGA (1.920 x 1.200), 
rapporto di contrasto 1.600:1.

Digital Projection Titan Super Quad

Tecnologia DLP a 3 chip, luminosità di 20.000 
Lumens, risoluzione WUXGA (1.920 x 1.200), 
rapporto di contrasto 2.000:1.
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Ottiche per videoproiettori con tecnologia DLP a 3 chip

Ottica

Barco LB1h TLD+

Barco LB0h TLD+ (Lens Shift +/- 150%)

Barco LB2h TLD+

Barco LSBh TLD+

Barco LB1 TLD

Barco LB0Ah TLD+ (Lens Shift +/- 150%)

Barco LB2A TLD+ Ultra

Barco LSB TLD

Barco LB1A TLD+ Ultra

Barco LB3h TLD+

Barco LB4h TLD+

Rapporto (WUXGA)

0,67:1

0,40:1

1,14:1

1,87 - 2,56:1

0,73:1

0,68 - 0,87:1

1,16 - 1,49:1

1,67 - 2,36:1

0,8 - 1,16:1

1,39 - 1,87:1

2,56 - 4,17:1

Rapporto (SXGA+)

0,73:1

0,43:1 (WQ/4UHD)

1,23:1

2,0 - 2,8:1

0,78:1

0,73 - 0,94:1 (WQ/4UHD)

1,25 - 1,60:1

2,0 - 2,8:1

0,86 - 1,25:1

1,44 - 1,81:1

2,8 - 4,5:1

Barco TLD+ (0,40:1)

Nuovissima ottica Barco ultra short throw. 
Rapporti ottica: 0,40:1 per risoluzione WUXGA 
e 0,43:1 per risoluzione WQ/4UHD. Lens shift 
UNICO nel suo genere +/-150% (variabile a 
seconda del modello di videoproiettore)!

Barco LB4 TLD

Barco LB5h TLD+

Barco LB6h TLD+

2,34 - 4,25:1

4,17 - 6,95:1

6,93 - 10,3:1

2,8 - 5,0:1

4,5 - 7,5:1

7,5 - 11,2:1
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Barco G60-W10

Tecnologia DLP a 1 chip, luminosità di 10.000 
Lumens, risoluzione WUXGA (1.920 x 1.200), 
rapporto di contrasto 1.200:1/6.000:1.
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Ottica (Barco G60-W10)

R9802300 (LG1)

R9801784 (LG4)

Rapporto

0.65-0.75:1

1.22-1.53:1

R9832756 (LGS)

R9832178 (LG5)

R9409750 (LG0a)

1.52-2.92:1

 2.90-5.50:1

0.37-0.4:1 

R9801840 (LG2) 0.75-0.95: 1

R9832755 (LG3) 0.95-1.22:1

R9801785 (LG0) 0.36:1
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Epson EB-L25000U
Tecnologia a 3 LCD da 1,43” Laser, luminosità di 25.000 
Lumens, risoluzione 4K Enhancement 3.840 x 2.160 
(nativa 1.920 x 1.200), rapporto di contrasto 4.000:1.

Ottiche per videoproiettori con tecnologia a 3 LCD Laser

Ottica (Epson EB-L25000U)

Epson ELPLU05

Epson ELPLL10

Epson ELPLM13

Rapporto

0,9 - 1,09:1

6,73 - 10,45:1

2,28 - 3,46:1

Epson ELPLM14

Epson ELPLL09

3,41 - 5,11:1

4,79 - 7,2:1

Epson ELPLW07 1,29 - 1,76:1

Epson ELPLM12 1,74 - 2,35:1

Epson ELPLR05 0,63:1
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Epson EB-L20000U

Epson EB-L1715S

Tecnologia a 3 LCD da 1,03” Laser, luminosità di 
20.000 Lumens, risoluzione WUXGA (1.920 x 
1.200), rapporto di contrasto 2.000:1.

Tecnologia a 3 LCD da 1,03” Laser, luminosità 
di 15.000 Lumens, risoluzione SXGA+ (1.400 x 
1.050), rapporto di contrasto 4.000:1.

Epson EB-L1750U
Tecnologia a 3 LCD da 1,03” Laser, luminosità di 15.000 
Lumens, risoluzione 4K Enhancement 3.840 x 2.160 
(nativa 1.920 x 1.200), rapporto di contrasto 2.000:1.

Epson EB-PU2220B
Tecnologia 3 LCD da 1.03” Laser, luminosità 20.000 
Lumens, risoluzione nativa WUXGA (1.920 x 1.200)  
4K enhancement, rapporto d conatrasto 2000:1.
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Epson EB-L1495U

Tecnologia a 3 LCD da 1,03” Laser, luminosità 
di 9.000 lumens, risoluzione 4k Enhancement 
3.840 x 2.160 (nativa WUXGA 1920x1200), 
rapporto di contrasto 2.000:1
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Epson ELPLW08 (LEP4h) 0.86-1.21:1

Epson ELPLU04 (LEP3)

Epson ELPLM11 (LEP7)

Epson ELPLW05 (LEP4)

Epson ELPLL08 (LEP8)

0.64-0.77:1

3.54-5.41:1 

 0.76-1.07

5.27-7.41:1

Ottica (Serie EB-G7000/EB-L1000)

Epson ELPLU03S (LEP2h)

Epson ELPLM10 (LEP6)

Epson ELPLX02 (LEP1)

Epson ELPLW06 (LEP5)

Rapporto

0.48-0.57:1

2.43-3.71:1

0.35:1 

1.19-1.63:1

Epson ELPLU03 (LEP2)

Epson ELPLM15 (SLEP)

0.48-0.57:1

1.58-2.56:1
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Ottiche per videoproiettori con tecnologia a 3 LCD da 1,64”/1,8”

Ottica

Sanyo LNS-W03

Sanyo LNS-W06

Sanyo LNS-T02

Sanyo LNS-W05

Sanyo LNS-S03

Sanyo LNS-T03

Sanyo LNS-W04

Sanyo LNS-M02

Sanyo LNS-S04

Rapporto

0,82:1

1,2 - 1,5:1

4,32 - 6,04:1

1,05 - 1,35:1

2,63 - 3,58:1

6,19 - 8,89:1

1,59 - 2,08:1

3,42 - 4,43:1

2,08 - 2,68:1
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Canon XEED WUX500ST

Tecnologia a 3 LCoS da 0,71”, luminosità di 5.000 
Lumens, ris. WUXGA (1.920 x 1.200), ottica non 
intercambiabile rap. 0,56:1, shift verticale +75%.
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WatchPax 40 - 4 uscite video 4K

WatchPax 42 - 4 uscite video 4k

WatchPax 62C - 12 uscite video

WATCHOUT software e licenza integrata, quattro uscite 
video DisplayPort  4K playback, 1 TB SSD di storage, 
Hardware EDID emulation/management, Network 1Gb 
Ethernet, industrial-grade components, ottimizzato 
per WATCHOUT, optional acquisizione video 4K  e multi-
canale audio 2 × USB3, uscita audio 3.5 mm stereo.

WATCHOUT software e licenza integrata, doppia modalità 
Mini DisplayPorts, risoluzione fino a 2560x1600 
(WQXGA) per output, Hardware-accelerated video 
playback, Network 1Gb Ethernet, acquisizione video 
opzionale e multi-canale audio 2xUSB3, output audio  
3.5mm stereo, sistema operativo Windows Embedded 7.

WATCHOUT software e licenza integrata, quattro uscite 
video DisplayPort 4K playback e EDID emulation/
management, industrial-grade components ottimizzato 
for WATCHOUT, 1 TB SSD (1GB/secondo) di storage, 
Network 1Gb Ethernet, optional acquisizione video 4K  e 
multi-canale audio 2 × USB3, uscita audio 3.5 mm stereo.

WATCHOUT software e licenza integrata, quattro uscite 
video DisplayPort 4K, 2 HDMI inputs (acquisizione video 
fino a 4K), 4 porte USB (2x2.0, 2x3.2), 3.8 TB high-
performance SSD, opzioni SSD: 7.6, 15.3, 30.6, 61.0 TB, 
2 uscite in rete da 10 Gb/s, 2 canali audio in entrata e 
2 canali audio in uscita, analogico o digitale, XLR SMPTE 
timecode input, sincronizzazione hardware, otto canali 
bidirezionali SDI.
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WatchPax 2 - 2 uscite video

Player e Mediaserver
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Mac Studio M1 Max - 8 uscite video

BrightSign HD1024

CPU 10-core (8 performance core e 2 efficiency core) GPU 
24-core, Neural Engine 16-core, 400 GBps di banda 
di memoria. H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW con 
accelerazione hardware, motore di decodifica video, 2 motori 
di codifica video, 2 motori di codifica e decodifica ProRes. 
32GB di memoria unificata. Unità SSD da 512GB, 
supporta simultaneamente fino a 5 monitor, uscita 
video digitale Thunderbolt 4: uscita DisplayPort nativa 
via USB-C. Uscita video per monitor HDMI: supporta un 
monitor con risoluzione fino a 4K a 60Hz. Altoparlante 
integrato, uscita audio da 3,5 mm con supporto avanzato 
per modelli ad alta impedenza, porta HDMI con supporto 
per uscita audio multicanale. 

Expanded I/O Player
Decodifica 4K UltraHD, prestazioni performanti HTML5 
tradizionali, riproduzione simultanea da fonti locali, 
di rete e streaming. Include il pacchetto I/O standard 
Gigabit Ethernet, GPIO, audio analogico e digitale, opzioni 
interattive aggiuntive tramite USB 2.0 (Tipo A) e seriale.

Standard I/O Player
Decodifica 4K UltraHD, prestazioni performanti HTML5 
tradizionali, riproduzione simultanea da fonti locali, di 
rete e streaming. Include il pacchetto I/O standard Gigabit 
Ethernet, GPIO, audio analogico e digitale.

Mac Pro A1481 - 6 uscite video

BrightSign HD224


